
 
 

 
ETAT DES FACADES ET DES L0CAUX COMMUNS à L'AUTOMNE 2009 

 
Ce document a été établi à l'intention des copropriétaires en vue de la prochaine Assemblée générale 2009, comme 
outil pour nous aider à prendre les bonnes décisions en matière de travaux d'entretien et de rénovation de notre 
immeuble. 
 
NB:   
Je suis personnellement persuadé que nous aurons à faire face à ne nouvelles et importantes hausses du prix de 
l'énergie dans les années à venir. Aussi je suis d'avis que nous devrions n'effectuer que les travaux d'entretien 
indispensables à la bonne conservation de l'immeuble et engager autant de capital du fond de rénovation que 
possible en vue d'apporter une réelle amélioration à l'isolation de notre bâtiment, ce qui devrait générer des 
économies d'énergie et avoir ainsi une influence favorable sur les  dépenses de chauffage. 
L'ordre des priorités de ces travaux futurs peut être établi à l'aide du document d'analyse de l'isolation que nous 
avons  obtenu en 2008.  
 
 
Extrait d'un article paru dans le Nouvel Observateur  2228 du 12-18 no. 2009-11-18 Interview du Prof. Dominique 
BOURG, Université de Lausanne, spécialiste en développement durable.  
 

 
 

LOCAUX COMMUNS 
 



Exemple de moquette posée sur des escaliers  par Decarte aux Rhodos.  
 

 
 

 
 

 
 

Commentaires:  
Le tapis coco actuel nécessite d'être remplacé par un revêtement de sol de qualité résistant .  
Le choix de la couleur est important je relève les éléments suivants :  
 
Le degré de visibilité des dépôts de saleté sur un revêtement de sol textile dépend de la couleur de ce dernier et du 
type de salissure. Les revêtements de sol mouchetés ou avec motifs sont conseillés par rapport aux revêtements de 
sol avec une couleur unie.  
 
Degré de sensibilité aux salissures des différentes couleurs : 
 
Couleurs très sensibles aux salissures : 
blanc, jaune, gris clair, gris moyen, beige clair, tous les tons pastel -    donc a eviter 
 
Couleurs moins sensibles aux salissures : 
bleu, violet, rouge, beige foncé, vert clair 
 
Couleurs insensibles aux salissures : 
foncé, tons sourds et marbrés, anthracite, marron foncé, ton olive et autres tons verts. 
 

DEUX EXEMPLES PRIS SUR DES IMMEUBLES VOISINS. 
 

IMMEUBLE PANORAMA 
Exemple de vieillissement du mélèze :  



Avec le temps et le soleil le mélèze devient gris et cette couche d'oxydation protège le bois pour de nombreuses 
années.  
L'immeuble Centaure B ne possède aucune structure en mélèze, donc risque de disparités esthétiques  en cas 
d'installation de mélèze.  

 

 
 
 
 

IMMEUBLE  CENTAURE A  
 

Contrairement à notre façade Nord qui n'a jamais été entretenue depuis la construction en 1978, la façade Nord du 
Centaure A a été repeinte à une date inconnue. On voit qu'un bon entretien permet d'éviter de coûteux travaux de 
remplacement du bois. 

 

 
IMMEUBLE  CENTAURE B 

FACADE SUD 
 


